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1- IDENTIFICACIÓN 

1.1 - Nombre del Producto: Granalla de acero esférica –  
Empresa: Garuva Abrasivos Ltda. 
Direcciones:  
Oficina (Comercial y Administración): Rua Bela Vista 18 Sala 202, Saguaçú – Joinville SC – 89221-060 
Fábrica: Carretera Palmeira 255, Três Barras – Garuva SC  89248-000 
1.2 Otras formas de identificación: No aplicable 
1.3 Uso recomendado del producto: Limpieza de piezas fundidas y forjadas; decapado de chapas y 

perfiles; granallado. 
1.4 Detalles del proveedor: No aplicable 
1.5 Teléfono de la Empresa:  
Oficina (Comercial y Administración): 55 (47) 3433-9024 y (47) 9918-8952 
Fábrica: 55 (47) 9 9918-8953 
Teléfono de emergencia: 55 (47) 9918-8953 
Correo electrónico: garuva@garuvaabrasivos.com.br 
                 
 
 
2- CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 
2.1 Clasificación de sustancias o mezclas 
Clasificación del peligro químico del producto: Sin riesgo 
Clasificación de peligro Gases Inflamables: Sin riesgo 
Clasificación de peligro explosivos desensibilizados: Sin riesgo 
Sistema de clasificación usado: No aplicable 
Otros peligros que no dan lugar a una clasificación: No aplicable 
Pictogramas: No aplicable 
Palabra de advertencia: No aplicable 
Frases de peligro: No aplicable 
Frases de Precaución: No aplicable 
  
 
3- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 
Producto a granel con distribución homogénea 
Ingredientes o 
impurezas que 
contribuyen al peligro 
(%m) 

Componentes Números CAS Concentración 

No aplicable No aplicable No aplicable 

NA: No aplicable 
ND: No disponible 
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4- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación: La exposición al polvo de acero al carbono puede causar irritación en la 

piel, la nariz y la boca. Use mascarilla respiratoria de EPI. 
Contacto con la piel: Los cortes en la piel deben limpiarse y tratarse con normalidad. 

Contacto con los ojos: Busque la ayuda de un oftalmólogo. El contacto generalmente se debe a 
la presión ejercida por la rotura del equipo del cliente y falla (o no uso) de 
las gafas de seguridad del EPI  

Ingestión: Debido a su forma y estado físico, el producto no será ingerido en 
condiciones normales, sin embargo, si se produce, recomendamos buscar 
ayuda médica. 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
retardados: 

Desconocido incluso por el hecho de la negligencia.  

Notas para el médico: Ninguna. 
 
 
5- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1 Medios de extinción:  No hay riesgo de incendio o explosión. 
5.2 Peligros específicos de la 
mezcla o sustancia: 

Riesgo de explosión al granallar aluminio, antimonio o cualquier otro metal 
con alto contenido en magnesio. 

5.3 Medidas de protección del 
equipo de lucha contra 
incendios: 

No existe una medida de protección específica, solo recuerde que el 
producto es un conductor de energía eléctrica. 
Producto no inflamable 

 
 
6 – MEDIDAS DE CONTROL DE DERRAMES O FUGAS 
Precauciones personales:  
Para el personal que no 
forman parte de los servicios 
de emergencia: 

Riesgo de resbalones y caídas debido a la forma esférica de las granallas. 

Para el personal de servicio de 
emergencia: 

Riesgo de resbalones y caídas debido a la forma esférica de las granallas. 

  
Precauciones 
medioambientales: 

El producto no es contaminante porque su composición química no 
contiene ningún material pesado, así como, no hay radiación. La 
composición del producto se encuentra en la propia naturaleza, como el 
hierro, el carbono, el silicio y el manganeso. 

Método de limpieza: Escoba, aspiradora o pala.  

Diferencias en la acción de Ninguna 
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grandes y pequeñas fugas: 
 
 
7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Medidas técnicas apropiadas para la manipulación 
Precauciones para una manipulación 
segura: 

Manipular el producto respetando las normas de seguridad. Haga 
uso del EPI. 

Medidas de Higiene: Manténgase alejado de alimentos y bebidas. Manténgase alejado 
de cualquier contaminación. Todo el personal debe desinfectarse 
bien las manos antes de las comidas. 
- Prevención de la exposición de los trabajadores: usar equipos 
de protección individual (EPI).  
- Abrir y manipular los embalajes con cuidado. 
- Prevención de incendios y explosiones: No combustible. 

Producto no inflamable. 

Condiciones de almacenamiento 
seguro, en depósitos incluido 
cualquier incompatibilidad 

Apilado máximo de pallets – Tres (3) pallets de 1.000 kg 
 
Apilado máximo de bolsas - Ocho (8) bolsas de 25 kg. 
 
Apilado máximo de pallets con Big Bags – Dos de 1000 kg o 1500 
kg. 
 
Orientaciones para una manipulación segura:  

Evite condiciones de manipulación que causen derrames del 
producto (pérdidas).  
 
Almacenamiento: 

Almacenar en un lugar seco y libre de humedad. Se recomienda 
mantener el producto en su embalaje original. Apilado máximo de 
pallets: Tres (3) pallets de 1.000kg. Apilado máximo de bolsas: 
Ocho (8) bolsas de 25kg.  
Apilado máximo de Big Bags, dos big bags de 1000 o 1500 kg 
cada uno de ellos. 

Prevención contra incendios y 
explosiones: 

Ninguna. 

Condiciones adecuadas: Proteger en un lugar cubierto. Proteger contra la humedad. 

Material de embalajes: Pallet y película de strech (película plástica). Usar lona si es 
necesario. 

 
8- CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Parámetros de control específicos: 
Límite de exposición ocupacional:  No disponible. 
Indicadores biológicos: No disponible. 
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Medidas de control de ingeniería: Durante la operación de granallado con aire comprimido, se recomienda 
que el operador use: casco, gafas de protección, chaqueta y guantes de cuero, protector auditivo, zapatos de 
seguridad, sistema de respiración autónomo y /o sistema de respiración de aire obligatorio.  
Equipo de protección individual adecuado: 
Protección de los ojos/cara: Gafas de seguridad. 
Protección respiratoria: Mascarilla respiratoria PFF2. 
Peligros Térmicos:  No disponibles. 
  
 
 
9- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
9.1 – Propiedades físicas y químicas básicas 
Material - Microestructura: martensita revenida 
Aspecto visual: granos esféricos 
Granulometría: 2,8 mm a 0,075 mm 
Dureza: Tipo C 40 a 47 HRc 

Tipo E 44 a 51 HRc 
Tipo B 50 a 57 HRc 
Tipo D 54 a 61 HRc 
Tipo A 60 a 67 HRc 

Composición química: Carbono – 0,80 a 1,20% 
Silicio – 0,40 min 
Manganeso – 0,35 a 1,20% 
Fósforo – 0,05% máx. 
Azufre – 0,05% máx. 

 
Punto de fusión:                                    1450°C 
9.2 Datos relevantes para las clases de peligro físico: No aplicable 
9.3 Otras Características de Seguridad: No aplicable 
 
 
10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad: No hay reactividad. 

Estabilidad química No hay estabilidad química. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: Dependiendo del material a granallar, puede haber riesgo de 
incendio/explosión, por ejemplo, magnesio y sus aleaciones. 

Condiciones que deben evitarse Evite el almacenamiento del producto cerca del cableado 
eléctrico y/o pelado, así como la humedad. 

Materiales incompatibles: No disponible. 

Productos de descomposición 
peligrosos: 

No disponible. 
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11- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Informaciones de acuerdo a las diferentes vías de exposición 
Toxicidad aguda: No disponible. 
Corrosión/irritación de la piel: No disponible. 
Lesiones oculares graves/irritación ocular: No disponible. 
 
Sensibilización respiratoria o de la piel: 

 
No disponible. 

Mutagenicidad en células germinales: No disponible. 
Carcinogenicidad: No disponible. 
Toxicidad para la reproducción y la 
lactancia: 

No disponible. 

Toxicidad específica al órgano específico 
– exposición única: 

No disponible. 

Toxicidad específica al órgano específico 
– exposiciones repetidas: 

No disponible. 

Peligro de aspiración: No disponible. 
 
 
12 – INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Efectos ambientales, comportamiento e 
impactos de los productos: 

El polvo del granallado debe someterse a análisis de 
laboratorio de acuerdo con la norma NBR 10004 para su 
eliminación. 

Eco Toxicidad: No disponible. 

Persistencia y degradabilidad: No disponible. 

Potencial bioacumulativo: No disponible. 

Movilidad en el suelo: No disponible. 

Otros efectos adversos: No disponible. 

 
 
13- CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL 
Métodos de tratamiento y eliminación: 
Producto: Seguir las normas locales de control del medio ambiente. 
Restos de productos: Recoja y almacene adecuadamente el producto derramado 

para su posterior reutilización o eliminación final. 
Embalaje usado: Totalmente reciclado. 
 
 
14- INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE 
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Reglamentos nacionales e internacionales: Ninguna. Proteger contra la humedad. 
Embalaje: Estandarización en pallets de madera hasta 40 bolsas de 

cartón de 25 kg. Cada uno (dependiendo de la cantidad). 
 Big bag de 1000 kg o 1500 kg (no superponga) debajo del 

pallet de madera, y se puede inclinar para evitar el 
movimiento. Amarrar con cuerda o correa/trinquete para 
evitar el desplazamiento. 

 Producto no peligroso para el transporte. 
 
 
 
 
15- INFORMACIONES SOBRE LOS REGLAMENTOS 
Reglamentos específicos para el producto 
químico: 

No existe una reglamento específico para el producto. Los 
materiales comprados no requieren la aprobación de la 
Policía Federal ni del Ejército Brasileño. 

                                        
                                         
 
16 – OTRAS INFORMACIONES 
Informaciones importantes, pero no descritas específicamente en las secciones anteriores. 
 
Garuva Abrasivos advierte que la manipulación de las granallas de acero requiere que el 
usuario sea consciente de los riesgos de su aplicación. Corresponde a la empresa que usa el 
producto, promover la capacitación de sus empleados y contratados en cuanto a los riesgos 
que implica el manejo, uso, aplicación y efecto generado por el material. 
 
                               


