


8 2,360 

10 2,000 

12 1,700 

14 1,400 

16 1,180 

18 1,000 

20 0,850 

25 0,710 

30 0,600 

35 0,500 

40 0,425 

45 0,355 

50 0,300 

80 0,180 

Granallas de acero para el proceso de granallado 

Esférica (shot) 

Especificación granulométrica 

---------
85%min 

97% min 85% min 

o 

5%max 

97% min 85% min 

96%min 

o 

5%max 

85'1.min 

96"4min 

Angular (Grit) 

o 

5%max 

85".tmin 

96\min 

o 

5%max o 

10%max o 

85%min 10'f.max 

96%min 85%min o 

97%min 10%max 

85%min 

97o/.min 

80%min 

90%min 

.... 1111111111111111111 
8 2,36 o 

10 2,00 o 

12 1,70 80%min o

14 1,40 90%min 80%min o

16 1,18 90%min 75%min o 

18 1,00 85%min 75%min o 

20 0,85 

25 0,71 85%min 7CJ'/amin o 

30 0,60 

35 0,50 

40 0,425 8Q'X, min 70%min o 

45 0,355 

50 0,300 80%min 65%min o

80 0,180 75%min 65%min 

120 0,125 75%min 60%min 

200 0,075 70%min 

[omposición Química 

- Granulometría C% Mn% 51% P% 5% 

1ipoC40-47HRc 

1ipo E44-51 HRc 

Tip□B50-57 HRc 

1ipoD54-61 HRc 

1ipoA60-67HRc 

Esférica (SAE J 827) 

Angular (SAE J 1993) 

570a5110 

S 170 

:>5230 

0,35 -1,20 

0,80 -1,20 0,50 -1,20 :>0,40 

0,60 -1,20 

0,80-1,20 0,60 -1,20 :>0,40 

Características Físicas de Referencia 

Dens,dad 

Esférica (SAEJ 827) 

Angular (SAEJ 1993) 

SAE Society a{ Autamotil!E'fngineers,lnc 

Rev. 0504/2022 

Especfflca 

:> 7,0 (g/cm3) 

:> 7,3 (g/cm3) 

M1croestructura 

Martensi1a revenida uniforme con 

carburos bien dis1ribuidos, 

ASTM American Society for Testingand Materiais 

<:0,05 <:0,05 

<:0,05 <:0,05 

5F5A: Steel Founders Society of Americo 

GRANALLAS ESFÉRICAS Y ANGULARES

ESTRICTA NORMA DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN

Granulometría

S 660

S 330

S 550 S 460 S 280S 330S 390 S 230 S 170 S 110

Especificación granulométrica

Especificación granulométrica


	Sem nome

